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1．相互接触的两个物体没有发生热传递，这是因为它们具有相同的 (    )
A．体积       B．内能       C．温度       D．比热容
2.近年来全球变暖最主要的原因是（    ）
A．被大气吸收的太阳辐射增加    B．被大气反射到太空的太阳辐射增加
C．被大气吸收的地表辐射增加    D．被地表反射到太空的太阳辐射增加
3.当物体中存在温度差时，热量会从温度高的地方向温度低的地方传递。对于一长度为L、横截面积为S的均匀金属棒，当两端的温度差稳定为△T时，△t时间内从高温端向低温端

传递的热量△Q满足关系式： ；其中k为棒的导热系数。如图所示，长度分别为L1、L2，导热系数分别为k1、k2，的两个横截面积相等的细棒在D处紧密对接，两金属棒各自另一端分别与温度为400开、300开的恒定热源良好接触。若L1:L2=1:2,k1:k2=3:2,则在稳定状态下，D处的温度为（    ）
A．375开
B．360开
C．350开
D．325开
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4.电冰箱是常用的家电，当压缩机工作时，制冷剂（俗称“药水”）在冰箱内外管道中不断循环流动。下列说法正确的是   （    ）
A. 在冰箱内的管道中，制冷剂膨胀并放出热量       
B. 在冰箱内的管道中，制冷剂被压缩并吸收热量
C. 在冰箱外的管道中，制冷剂膨胀并放出热量      
D. 在冰箱外的管道中，制冷剂被压缩并放出热量
5.甲、乙两容器中装有质量相等的水，水温分别为250C和750C，现将一温度为650C的金属球放入甲容器中，热平衡后水温升高到450C，然后迅速取出金属球并放入乙容器中，热平衡后乙容器中水温为(不计热量散失和水的质量的变化)       (      )
 A. 650C          B. 600C          C. 550C            D. 500C
6. 三个相同的热源分布在一横放着的圆筒内，圆筒的侧壁和一个底部均绝热，另一个底部开口并被导热膜封住，用另两个导热膜在圆筒内隔出两个竖面，从而将三个热源互相隔开并形成A、B、C三个独立单元区域，假设周围环境的温度恒定，并且传导的热功率与温差成正比，每个独立单元区域内空气的温度均匀，A、B、C三个独立单元区域的温度与周围环境的温度差分别为△tA,，△tB,，△tC,，则△tA:△tB:△tC,为   (      )
 A.3:2:1     B.6:3:2       C.5:3:1       D.6:5:3
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7. 将一杯热水倒入盛有冷水的容器中，冷水的温度升高了10℃，再向容器内倒入一杯相同质量和温度的热水，容器中的水温又升高了6℃。如果继续向容器中倒入一杯同样的热水，则容器中的水温会升高（    ）
A. 5℃		B. 4℃		C. 3℃		D. 2℃
8. 当物体的温度升高后，物体的（  ）
  A．热量增大       B．比热容增大   79 C．体积增大     D．内能增大
9.A、B两物体质量相等，温度均为10℃；甲、乙两杯水质量相等，温度均为50℃。现将A放入甲杯，B放入乙杯，热平衡后甲杯水温降低了4℃，乙杯水温降低了8℃，不考虑热量的损耗，则A、B两物体的比热容之比为（  ）
  A．4:9             B．3:5             C．2:3             D．1:2
10.甲、乙两液体的密度比为ρ甲：ρ乙=5：4，体积比为V甲：V乙=2：3，比热容比为
c甲：c乙=1：2，且它们的初温不等。现将它们混和(不发生化学反应)，不计混和过程中的热损失，达到热平衡后液体温度相对各自初温变化量的绝对值分别为△t甲和△t乙，则△t甲：△t乙为(     )
   (A)16：15          (B)15：16          (C)12：5          (D)5：l2
11.家里需要安装一个电热淋浴器。一般淋浴用水的流量约为8L／min(约1．33×10-4m3／s)，淋浴时间可按5min计算，合适的水温约为45℃。电热淋浴器有甲、乙两种类型。甲类型没有水箱，电热淋浴器与水管相连，直接对流动的水加热：乙类型有水箱，待水箱中的水加热至45℃后再淋浴。小华家供电电路的额定电压为220V，允许通过的最大电流为20A。假设电流所产生的热量全部用来使水升温，加热前的水温为20℃，请你根据以上条件判断，下列说法中正确的是(         )
(A)只有甲类型电热淋浴器适合小华家的供电电路
(B)只有乙类型电热淋浴器适合小华家的供电电路
(C)甲类型电热淋浴器所需要的最小电流为10A
(D)在供电条件允许的前提下，乙类型电热淋浴器使40kg水温度升高25℃，约l6min
12.甲、乙两个物体相互接触后不发生热传递，这是因为它们具有相同的(   )
(A)密度        (B)温度      (C)体积       (D)热量
13.一厚度为d的薄金属盘悬吊在空中，其上表面受太阳直射，空气的温度保持300K不变，经过一段时间，金属盘上表面和下表面的温度分别保持为325Κ和320K。假设单位时间内金属盘每个表面散失到空气中的能量与此表面和空气的温度差以及此表面的面积成正比；单位时间内金属盘上、下表面之间传递的热量与金属盘的厚度成反比，与两表面之间的温度差和表面面积成正比。忽略金属盘侧面与空气之间的热传递。那么，在金属盘的厚度变为2d而其他条件不变的情况下，金属盘上、下表面温度稳定之后，金属盘上表面的温度将变为(   )
(A)323K   (B)324Κ   (C)326Κ   (D)327K
14.下列说法中正确的是(   )
(A)北方寒冷的冬天，室内的玻璃窗上会出现冰花，属于凝华现象
(B)炎热的夏天，雪糕周围出现的“白气”是雪糕升华的水蒸气形成的
(C)将-18℃的冰块放在冰箱的0℃保鲜室中，一段时间后，冰块的内能增加
(D)用锯条锯木板，锯条的温度升高，是由于锯条从木板中吸收了热量
15.在两个相同的杯子内盛有质量相等的热水和冷水，将一半热水倒入冷水杯内，冷水杯内的温度升高21℃，若再将热水杯内剩余热水的一半再次倒入冷水杯内，冷水杯内的水温会升高(   )
(A) 9℃		(B)8℃		(C)6℃		(D)5℃
16. 

（2015年复赛）在工业以及科研中为解决机器的过热问题，除通过空气自然散热之外，还采用水冷却技术，其原理是将冷水注入与机器接触的水冷管，冷水吸热舞温后被排出，使机器工作温度保持稳定。现有一台输入功率P、效率为的发动机，为使其在室温为t的环境下正常工作时不能过热，每秒扶水冷管入口处通入体积为V、温度为t的冷水，出口处的水温为T。假设该发动机的总散热面积为S，其中与水冷管接触的面积为S1，其余部分与空气接触，且空气接触部分只能带走按面积分配的25％的热量，余下热量全部由水冷管带走。求该发动机正常工作时，S1与S的比值。(己知水的比热容为C，密度为)
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