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1. 将某灯泡接到电压不变的电源两端，灯泡的电功率为40瓦。如果将灯泡和某电阻R串
联后再接到上述电源的两端，电阻的电功率为3.6瓦，不考虑灯泡的电阻随温度而发生变
化，且灯泡的电阻小于R，则此时灯泡的电功率为(    )
A．14.4瓦   		 B．32.4瓦    		C．0.4瓦  		  D．0.9瓦
【答案】C
【解析】解：当只接电灯时，∵P＝I2R，∴[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
当串联电阻R后，[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
∵接在同一电源上
∴IRL＝I′（R+RL），即：[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
化简得：9R2﹣82RRL+9RL2＝0
（9R﹣RL）（R﹣9RL）＝0
解得：9R＝RL，或R＝9RL，
∵灯泡的电阻RL小于R（9R＝RL舍去），灯和电阻串联
∴PR：PL＝R：RL＝9：1
∴PL＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]PR＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]×3.6W＝0.4W
故选：C。
2. 甲、乙两灯为钨丝白炽灯，将它们并联在照明电路里都能正常发光，且甲灯比乙灯亮，那么（    ）
A．甲灯的额定功率一定比乙灯大    B．甲灯消耗的电能一定比乙灯多
C．甲灯的电阻比乙灯大.           D．甲灯两端的电压比乙灯两端的电压大
【答案】A。
【解析】A、两灯并联在照明电路里都能正常发光，且甲灯比乙灯亮，所以两灯的额定电压相同，甲灯的额定功率比乙灯大．A选项对．
B、甲灯比乙灯亮，所以甲灯的功率比乙灯大，根据公式W=Pt可知，甲、乙两灯虽然并联在照明电路里，但通电时间不确定；故甲灯消耗的电能不一定比乙灯多．B选项错．
C、并联在照明电路里甲灯比乙灯，加在两灯之间的电压相同，甲灯的功率比乙灯大，根据公式R=U2 /P 知，甲灯的电阻要比乙灯的电阻小；C选项错．
D、甲、乙两灯并联在电路中，甲灯与乙灯两端的电压相等．D选项错．
故选A．
3. 在如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S，当滑片P置于滑动变阻器的中点时，电压表的示数为4伏；当滑片置于滑动变阻器的b端时，电压表的示数变化了2伏，此后15秒内定值电阻R1产生的热量为60焦。下列结果正确的是（    ）
A．电源电压为10伏						B．R1的阻值为18欧
C．滑动变阻器R的最大阻值为9欧			D．R1先后两次消耗的电功率之比4:3
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【答案】C。
【解析】设电源电压为U，R和滑动变阻器R串联
当滑片P位于中点时：（U-4）/ 4 = R1 / （R/2）    (1)
当滑片P位于右端时：（U-6）/ 6 = R1 / R          (2)
解（1）、（2）得U=12V,R1=R（不选择A）
当滑片P置于变阻器的b端时,电压表示数是6V,R1电压U1=12V-6V=6V
Q1=I²Rt=(U1²/R1)*t得到R1=U1²t/Q=(6V)²*15s/60J=9Ω
R=R1=9Ω(选择C)
滑片P至于变阻器的中点时P1=U1²/R1=(12V-4V)²/9Ω=64/9w
滑片P置于变阻器的b端时P1'=U1'²/R1=(12V-6V)²/9Ω=4w
P1:P1'=64/9w:4w=16:9（不选择D)
4.一个用半导体材料制成的电阻D，其电流I随它两端电压U的关系如图（a）所示，如果它与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源两端，三个用电器消耗的电功率均为P。现将它们连接为如图（b）所示的电路，再接在该电源的两端，设电阻D和电阻R1、R2消耗的电功率分别是PD、P1、P2，下列判断中错误的是（）
A．P1>P2       B．P1>4PD      C．PD<P2       D．P1<4P2
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【答案】B。
【解析】解：（1）当R1、R2、RD并联时，三电阻两端的电压相等，均为U，
根据R＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]可知，三电阻的功率相同时，则R1＝R2＝RD；
（2）当它们连接为如图（b）所示的电路时，假如RD的电阻不变，
则RD和R2并联后的电阻为[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]R2，
由串联电路的电阻分压特点可知，电阻R1两端的电压变大为[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]U，并联部分的电压变小为[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]U，PD＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]，P1＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝4PD；
由a图可知可知，电压增大，电流增大，但电流的变化量比电压的变化量大，根据欧姆定律可知RD的电阻减小，
所以当电压变小时，RD的电阻应变大，RD＞R2；
由并联电路电阻的特点：电阻越并越小，小于任何一个分电阻可知，并联后的总电阻应小于R1的阻值，
即R1两端的电压大于R2、RD两端的电压，且并联部分分得的电压大于[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]U，R1两端的电压小于[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]U；	根据P＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]可知，P1＞P2，PD＜P2，P1＞4PD。
故选：B。
5. 如图所示，均匀圆环电阻R0=8欧，电压恒定为6伏，定值电阻R=1欧。导电滑臂OA的电阻不计，可以在圆环上无摩擦地滑动。圆环可以产生的最大电功率为_________瓦；电源可以产生的最小电功率为_________瓦。
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【答案】9；12。
【解析】解：（1）由电路图可知，圆环中上部分圆弧电阻R1和下部分圆弧电阻R2并联，然后与R串联；
电路中的电流：I＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]  圆环可以产生的电功率：
P环＝I2R环＝（[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]）2×R环＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]，
所以，当R环＝R＝1Ω时，圆环可以产生的电功率最大，最大为：
P环大＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝9W；
（2）当圆环的电阻最大时，电源产生的电功率最小，
R1和R2并联，且R1+R2＝8Ω	要使R环最大，必须保证R1，R2相差最小
即R1＝R2＝4Ω时，此时R环＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝2Ω，
电源可以产生的最小电功率：Pmin＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝12W。
故答案为：9；12。
6. 在如图所示的电路中，电源电压保持不变，电阻R1 = 0.6欧，调节滑动变阻器阻值大小，当电流表的示数为2安时，滑动变阻器的电功率为3.6瓦；当电流表的示数为3安时，滑动变阻器的电功率为（    ）
A．1.2瓦   		 B．2.4瓦   		 C．3.6瓦    		D．4.8瓦
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【答案】C。
【解析】解：不论电流大小，定值电阻和滑动变阻器都是串联．前后两种情况下，定值电阻与滑动变阻器两端电压之和都等于电源电压，据此列出方程即可求解．
当电流为I1=2A时
电源电压为U=2A×0.6Ω+3.6W 2A当电流为I2=3A时，设滑动变阻器的功率为Px
电源电压为U=3A×0.6Ω+Px 3A 
已知电源电压相等，即2A×0.6Ω+3.6W 2A =3A×0.6Ω+Px 3A 
解得Px=3.6W 故选C
7. 在如图所示的电路中，R1、R2和R3均为定值电阻，R1的阻值小于滑动变阻器R0的最大阻值。闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P由变阻器的右端向左滑动的过程中，下列说法中正确的是（    ）
A．V1的示数先变小后变大，V2的示数先变大后变小
B．A1的示数不断减小，A2的示数不断变大
C．R1 消耗的电功率先变小后变大
D．R2 消耗的电功率先变小后变大
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【答案】BD
【解析】解：（1）滑片P由滑动变阻器的右端向左端滑动的过程中，电阻R0的左半部分与R1串联然后与R0的右半部分并联，并联电阻先变大后变小，所以电路总电阻R先变大后变小，电源电压U不变，电路电流I＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]先变小后变大，电阻R2不变，电压表V2的示数U2＝IR2，先变小后变大故A错误；
（2）电流I先变小后变大，电阻R3不变，电阻R3两端的电压U3＝IR3，先变小后变大，因此电压表V1的示数U1＝U﹣U3，先变大后变小；电阻R3的功率P3＝I2R3先变小后变大，故D正确；
（3）电流I先变小后变大，电阻R2与R3不变，所以电压U23＝I（R2+R3）先变小后变大，并联电压U并＝U﹣U23，先变大后变小，电阻R1所在支路电阻R1支路逐渐减小，所以电流I1＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]电流增大，电流表A2示数增大，电阻R3的功率P3＝I1R1功率变大；I2＝I﹣I1，电流表A1示数变小，故B正确，C错误。
故选：BD。
8. 甲、乙、丙三只灯泡，按如图所示连接时恰好都能正常发光。当甲灯由于接触不良而熄灭时，则以下可能发生的是（    ）
A. 乙、丙灯立即变得更亮			B. 乙灯烧毁，丙灯不亮
C. 丙灯烧毁，乙灯不亮			D. 乙灯变得更暗，丙灯变得更亮
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【答案】B。
【解析】当甲灯由于接触不良而熄灭时，电路总电阻增大，丙灯中电流减小，乙灯中电流增大，超过额定电流，乙灯可能烧毁，丙灯可能不亮，选项B正确。
9.在如图所示的电路中，电源的输出电压恒定不变，现将一个灯泡L拉在离电源很近的A、B两点时，灯泡L的功率为25瓦，若将灯泡L接在离电源较远的C、D两点时，灯泡L的功率为16瓦。则此时输电导线AC、BD共同消耗的功率为（    ）
A. 1瓦  			 B. 2瓦   		 C. 4瓦   		D. 9瓦
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【答案】C。




【解析】设灯泡电阻R，灯泡L拉在离电源很近的A、B两点时，=25. 将灯泡L接在离电源较远的C、D两点时，设输电线AC、BD总电阻r，灯泡中电流I=，灯泡L的功率()2R=16.联立解得r=R/4。此时输电导线AC、BD共同消耗的功率为P=()2r=4瓦，选项C正确。
10.定值电阻R1和小灯泡R2的伏安特性曲线分别如图所示。若将R1和R2串联后接在8伏的电源两端，则R1与R2的电功率之比为（    ）
A. 1:2				B. 1:3				C. 2:3				D. 3:5
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【答案】D。
【解析】：将R1和R2串联后接在8伏的电源两端，电流相等，由图象可知，定值电阻R1电压为3V，小灯泡R2电压为5V，由P=UI可知，R1与R2的电功率之比为3:5，选项D正确。
11. 在如图所示的电路中，电源电压U保持不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P从变阻器当中某位置滑到最右端的过程中，R2的电功率有可能（    ）
A. 始终变小		B. 始终变大		C. 先变小，后变大		D. 先变大，后变小
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【答案】：ABD



【解析】：对电路，由欧姆定律，I=,R2的电功率P=UI=I2R2==.由此可知，当滑动变阻器的阻值R2等于R1时，R2的电功率最大。由于题述没有给出R1，R2大小关系，若滑动变阻器的滑片P初始位置电阻大于或等于R1，当滑动变阻器的滑片P从变阻器当中某位置滑到最右端的过程中，R2的电功率始终减小，选项A正确；若滑动变阻器的滑片P初始位置电阻小于R1，滑动变阻器的总阻值小于R1，当滑动变阻器的滑片P从变阻器当中某位置滑到最右端的过程中，R2的电功率始终增大，选项B正确；若滑动变阻器的滑片P初始位置电阻小于R1，滑动变阻器的总阻值大于R1，当滑动变阻器的滑片P从变阻器当中某位置滑到最右端的过程中，R2的电功率先增大后变小，选项D正确C错误。
12. 干电池本身有一定的电阻，可以等效为一个没有电阻的理想干电池和一个定值电阻串联而成，将n节干电池串联成如图24所示的电源。使用该电源组成如图25所示的电路，闭合电键S，在变阻器滑片P从A端滑到R端的全过程中，电路中部分物理量的变化规律分别如图26（a）、（b）、（c）所示，其中图26(a)为电压表示数与电流表示数的对应关系图线，图26（b）为电池组输出电功率与电压表示数的关系图线，图26（c）为电池组输出电能的效率η与变阻器接入电路电阻的关系图线。若电表均为理想电表，则下列结论正确的是（    ）
A．该电源由6节干电池串联组成
B．变阻器的总电阻为4Ω
C．图26（a）中经过x点的两条虚线与坐标轴围成的长方形面积为2.16W
D．图26（b）中y点对应的横坐标为3V
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【答案】CD。
【解析】解：（1）当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路中的电流最大，由图（a）可知电路中的最大电流为1.5A，
由I＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]可得，电源的电压：E＝Imaxr总＝1.5A×r总﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①
因串联电路中总电阻等于各部分电阻之和，所以，电路中的电流：
I＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]，滑动变阻器消耗的电功率：
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当R＝r总时，变阻器消耗的电功率最大，即Pmax＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]，
由图（b）可知，Pmax＝2.25W，则[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝2.25W﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②
由①②两式可得：E＝6V，r总＝4Ω，因每节干电池的电压为1.5V，
所以，干电池的节数：n＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝4节，故A不正确；
变阻器消耗的电功率最大时，两端电压即图丙（b）中y点对应的横坐标：
U1＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]E＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]E＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]×6V＝3V，故D正确；
（2）由图（c）可知，干电池输出电能的最大效率为60%，
则η＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]×100%＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]×100%＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]×100%＝60%，
解得，滑动变阻器的最大阻值：
Rmax＝1.5r总＝1.5×4Ω＝6Ω，故B不正确；
当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，则
Imin＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝0.6A，
两端电压：Umax＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]E＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]×6V＝3.6V，
则图丙（a）中经过x点的两条虚线与坐标轴围成的长方形面积：
S＝P＝UmaxImin＝3.6V×0.6A＝2.16W，故C正确。
故选：CD。
13.在如图所示的电路中，电源电压恒定不变，R0为定值电阻。闭合电键S，调节滑动变阻器R的阻值到r或4r时，变阻器的电功率均等于P。当电路的总功率为P时，必须调节滑动变阻器R的阻值到(         )
  (A)3r    (B)5r    (C)7r    (D)9r
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【答案】C 
【分析】设电源电压为U，由变阻器R的阻值到r或4r时，变阻器的电功率均等于P得：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]所以R0=2r。 电路总功率也为P时得：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]所以R=7r。
14.在如图所示的两个电路中，电源电压均为U，且保持不变，Ra、Rb为滑动变阻器，R1、R2、R3、R4为定值电阻，R1＜R2＜R3＝R4。改变滑动变阻器的阻值，电表Al、A2、Vl、V2示数变化量的绝对值分别为△I1、△I2、△U1、△U2。以下说法中正确的是(         )
	A. 若△U1＝△U2，则△I1＜△I 2       
	B. 若△I1＝△I2，则△U1＜△U 2
C. 若Rl的功率等于R2的功率，则Ra和R3的功率之和小于Rb和R4的功率之和
D. 若Ra和R3的功率之和等于Rb和R4的功率之和，则Rl的功率小于R2的功率
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【答案】BD 
【解析】因为△U1＝△I1R1，△U2＝△I2R2，又因为R1＜R2，所以A选项错误、B选项正确。 
若Rl的功率等于R2的功率，则I1>I2，则Ra和R3的功率之和、Rb和R4的功率之和分别等于UI1-P1、UI2-P2，所以Ra和R3的功率之和应该大于Rb和R4的功率之和，故C选项错误。由C选项可知，若Rl的功率大于或等于R2的功率，均有I1>I2，此时Ra和R3的功率之和均应大于Rb和R4的功率之和。所以，若Ra和R3的功率之和等于Rb和R4的功率之和，则必定Rl的功率小于R2的功率，故D选项正确。
15. 一个用半导体材料制成的电阻器D，其电流I随它两端电压U变化的关系图像如图(a)所示，将它与两个标准电阻Rl、R2组成如图(b)所示电路，当电键S接通位置1时，三个用电器消耗的电功率均为P．将电键S切换到位置2后，电阻器D和电阻Rl、R2消耗的电功率分别是PD、Pl、P2，下列关系中正确的是(         )
(A)P1＞P    	 (B)P1＞P2			 (C)P1＞4PD		 (D)PD+P1+P2＜3P
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【答案】CD 
【解析】由题意得：R1=R2=U0/4I0，当电键S切换到位置2时，R1与D并联，然后与R2串联，所以R2两端分得的电压大于U0/2，所以A、B选项均错误。此时，R1与D的两端电压相等，但根据D的特性，此时它的阻值大于U0/I0，所以C选项正确。电键S切换到位置2后电路的总阻值大于电键S接通位置1时电路的总阻值，电源电压不变，所以电路中的总功率减小，故D选项正确。
16. 在如图(a)所示的电路中，电源电压U0保持不变，R0为定值电阻。移动滑动变阻R的滑片P，电压表和电流表示数的部分U-I关系图像如图(b)所示，则(   )
A. 电源电压为9Ⅴ
B. 滑动变阻器的总阻值为10Ω
C. 电压表示数为2.5V时，R消耗的总功率最大
D. 电压表示数为2.5V和2.0V时，R消耗的总功率相等
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【答案】BD
【解析】根据题图可知，当P处于变阻器中间时，电压表电压最大为2.5V，此时电流表的电流为0.5A。所以滑动变阻器一半的阻值为5Ω，故B正确。

R消耗的总功率：。所以电压表示数最大时R上消耗的功率最大，故C正确，D错误。
根据图（b）给出的数据，可以算的U=4.5V；R0=2Ω，故A错误。
17. 用电阻为13Ω的均匀电阻丝制成一个圆环，并把它接到如图所示的电路中。图中导线的P端能沿圆环移动，并保持良好接触。已知R0为2Ω，电源电压保持3V不变。改变P的位置，圆环的最大电功率为(   )
A. 13/25W			B. 9/8W  			 C. 9/13W			D. 9/2W
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【答案】B
【解析】设圆环的等效电阻为R，则其消耗的电功率为：
  所以当R=R0时，P有最大值，为9/8W。
18. 在如图所示的电路中，电源电压保持不变，R0为定值电阻，滑动变阻器的最大阻值为R。移动滑动变阻器的滑片P从A端到B端，滑动变阻器的电功率随电流表示数变化的完整图线如图所示，图线中a、b两点对应的电功率均为P1，c点对应的是滑动变阻器的最大电功率P2，且P1 : P2=3:4，则图线中b点对应的电路状态中，滑动变阻器接入电路中的电阻大小为(   )
A. R0/2			B. R0/3			C. 2R0    	D. 3R0
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【答案】B
【解析】解：由图知a点时电流最小，滑动变阻器的电阻最大，滑片P在A端，电功率为P1，P1＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]RM；
滑动变阻器的电功率：
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当R滑＝R0时，滑动变阻器消耗的功率最大，最大为：
P2＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]，所以P1：P2＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]RM：[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝3：4，即[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]，
化简得，（3R0﹣RM）×（R0﹣3RM）＝0，
解得：RM＝3R0或RM＝[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]R0，
即当变阻器的最大电阻RM＝3R0时，电路的电流最小（图线中a点对应的电路状态），这时变阻器的功率与变阻器最大功率的比值为3：4；
当滑动变阻器接入电路的电阻为[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]R0（此时电路的电流大于图线中a点对应的电路状态时的电流，即图线中b点对应的电路状态），这时变阻器的功率与变阻器最大功率的比值也为3：4，只有B正确，
故选：B。
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