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1．如图所示，把一个带负电的物体，靠近一个原来不带电的验电器的金属小球，然后用手去触摸金属小球(人体是通大地的导体)，再移开手，这时(   )
(A)金属小球和金属箔都不带电
(B)金属小球不带电，金属箔带负电
(C)金属小球带正电，金属箔带负电
(D)金属小球带正电，金属箔不带电
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【答案】D
【解析】因为人体是通大地的导体，所以在电荷的相互作用下，金属球中的部分自由电子被排斥到大地中，导致D选项的结果。
2. 在如图所示的电路中，电阻R1和R2并联，则三个电表中(   )
(A)表1、表2是电流表，表3是电压表
(B)表1、表2是电压表，表3是电流表
(C)表1、表2、表3都是电流表
(D)表1、表2、表3都是电压表
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【答案】A 
【解析】理想的电压表相当于断路，理想的电流表相当于导线。如果要满足R1和R2并联，则3所在的这根电路必须断开，1、2所在的电路必须导通。所以电流表要接在1、2的位置，电压表要接在3的位置
3.电阻R1=1Ω，R2=1Ω，R3=3Ω，利用这三个电阻可能获得的不同阻值的个数最多为(   )
(A)7				(B)12			(C)16			(D)17
【答案】C
【解析】分别用1个，2个，3个电阻进行串并联、混联。
4.在如图所示的电路中，总电流I=1.0A，R1=2R2=2R3。则下列对通过R2的电流的判断正确的是(   )
(A)大小为020A，方向向右
(B)大小为0.20A，方向向左
(C)大小为0.40A，方向向右
(D)大小为0.40A，方向向左
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.【答案】D
【解析】三个电阻的连接关系为并联，根据串、并联电路的关系得流过R1、R2、R3的电流大小分别为0.2、0.4、0.4A，再根据题图可知电流流经R2的方向为向左。所以选D。
5.在如图所示的电路中，电源电压U保持不变，R1, R2, R3为定值电阻。移动滑动变阻器的滑片，使电压表V1，V2的示数分别增大△U1，△U2，在这个过程中(   )
(A)△U2<△U1
(B)通过电阻R1的电流增加△U1/R1
(C)通过电阻R2的电流减小△U2/R3
(D)电阻R3两端的电压增大△U2
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【答案】ABC
【解析】因为U1= U-( UR2+ UR3)，所以△U1=△UR2+△UR3
同理△U2=△UR3， 所以A正确。
由于电阻R1为定值电阻，电压增加U1，所以电流增加△U1/R1 。故B正确。
流经电阻R1的电流为干路电流，等于流经电阻R3的电流，电阻R3两端的电压减小△U2，所以电流减小△U2/R3。故C正确，D错误。
6.小红按照如图所示的电路进行实验。闭合电键后，移动滑片P的过程中，灯泡L始终不亮。为了查找电路故障，用电压表进行捡测，先将电压表的负接线柱与A接线柱相连，电压表的正接线柱依次与电路中的其它接线柱相连，对应的电压表示数如表格所示，若导线质量完好且接线柱连接完好，则可判断电路中一定存在故障的是(   )
(A)电池			(B)电键			(C)灯泡			(D)滑动变阻器
【答案】C
【解析】接B至E点，电压表示数正常，说明电源、电键完好。接F点的电压表示数为零说明电灯断路
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7. 在如图所示的电路中，电源电压保持不变，R0为定值电阻，L1、L2为两个小灯泡，闭合电键，将滑动变阻器的滑片由左向右滑动时，下列说法中正确的是(   )
(A)小灯泡L2变暗，V1表的示数变小，V1表的示数变大
(B)小灯泡L1变暗，V1表的示数变小，V1表的示数变大
(C)小灯泡L2变亮，V1表的读数变大，V1表的示数变小
(D)小灯泡L1变亮，V1表的示数变大，V2表的示数变小
【答案】D
【解析】首先电灯L1与滑动变阻器并联，再与L2串联，电表V1测量的是L1、L2的总电压，V2测量的是L2的电压。当滑动变阻器的滑片由左向右滑动时，电路中的总电阻变大，所以总电流变小，则L2两端电压变小，V2的示数变小。R0两端的电压也变小，所以V1表的示数变大。根据V1V2的示数变化，L1两端的电压变大，所以L1变亮。
8．白炽灯泡的灯丝断开后，可把断头搭接起来使用，这时灯丝的(   )
(A)电阻变小，电流强度变大	(B)电阻变大，电流强度变小
(C)电阻和电流强度都变大		(D)电阻和电流强度都变小
【答案】A
【解析】电阻丝的长度变短，所以电阻变小，电压不变，因此流过灯丝的电流变大。
9. 直径d1=0.3mm的细铅丝通以1.5A的电流将被熔断，而直径d2=0.6mm的粗铅丝通以4A的电流将被熔断。假设这两种铅丝的长度和电阻率相同，选取上述20根细铅丝和1根粗铅丝并联接入电路，允许通过的最大电流为(   )
(A)36A    (B)34A    (C)30A     (D)24A
【答案】C
【解析】根据电阻定律细铅丝的阻值是粗铅丝的4倍，20根细铅丝和1根粗铅丝并联后，若通过的粗铅丝的电流为4A，则电路通过的总电流为24A。若通过细铅丝的电流为1.5A，则粗铅丝被烧断，电路通过的总电流为30A。故选C。
10. 
在如图所示的电路申，无论电路中的电阻如何变化，设定流入电路的总电流I始终保持恒定。当变阻器R0的滑动触头向上滑动时，电压表V、电流表A的示数变化量分别为ΔU、ΔI ，则为(    )
(A) R1    (B)R2    (C)Rl+R2    (D) R2- Rl
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
【答案】A
【解析】设电阻R1两端电压为U1，电阻R2两端电压为U2，则电压表示数U=U1+U2。设流过R1的电流为I1，则电流表示数I=I总-I1。所以 △ U=△ U1+△ U2；△ I=△ I总-△ I1 
又因为R2两端电压为U2不变，总电流I总不变，所以△ U=△ U1；△ I=△ I1

那么= R1    故A正确。
11. 如图所示，R1和R2是材料、厚度相同的正方形导体板，但R1的尺寸比R2的尺寸大，在导体两端加相同的电压，通过两导体的电流方向如图，则下列说法中正确的是(   )
(A) R1中的电流小于R2中的电流
(B) R1中的电流等于R2中的电流
(C) R1比R2中自由电荷定向移动的速率大
(D) R1比R2中自由电荷定向移动的速率小
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【答案】BD

【解析】设导体板的长度为a，厚度为d，根据电阻定律此形状的导体板电阻为，因此R1= R2。所以R1中的电流等于R2中的电流，B选项正确。R1中自由电荷比R2多，要使二者电流相等，则R1中的自由电荷定向移动的速率要小才行。或者，加在导体板两端的电压相等，所以R1中的电场要小，从而R1中的自由电荷定向移动的速率小，D选项正确。
12. 某同学做电学实验，通过改变滑动变阻器接入电路的电阻大小，测量并记录了多组电压表的电流表的示数，根据数据分析，连接的电路可能是图5电路图中的（   ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
【答案】B
【解析】从图中数据可知，电压随电流同步增大，连接的电路可能是图5电路图中的B。
13. 在图所示的电路中，W为一个稳压管，其作用是确保C、D之间的电压UCD不变，只要流过稳压管W的电流在5mA和25mA之间，UCD将稳定为15V．R2为一可变电阻，它的最小值为1000Ω，最大值为无穷大（即断路）．设电源电压U为25V，则当R2变化时，为了确保UCD为15V，则R1阻值范围应为（　　）

 A．250Ω～2000Ω   B．400Ω～500Ω  		C．250Ω～400Ω    D．500Ω～2000Ω 
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【答案】B
【解析】
解：根据题意可知：电源电压U＝25V，R2两端电压U2＝15V，
所以R1两端的电压U1＝U﹣U2＝25V﹣15V＝10V
当R2最小时，流过稳压管的电流最小为5mA，则电阻R1的电流最大，根据欧姆定律，有：
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当R2最大时，R2无穷大，即断路，流过稳压管的电流最大为25mA，因为此时稳压管与R1串联，所以流过R1的电流也是25mA，根据欧姆定律，有：
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故R1阻值范围应为：400Ω＜R1＜500Ω。
故选：B。
14. 如图21所示，电流表A1和A2的示数分别为3A和2A，若将R2、R3、R4中的某两个电阻互换，其它条件不变，发现两电表的示数不变。则通过R1的电流为（     ）                                    
A．3.5A      B．4.0A       C．4.5A        D．5.0A
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【答案】AB
【解析】等效电路图如下图所示：
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根据电路图可知，R2、R3、R4并联，若互换R2、R3的位置，两电流表的示数不变，则R2=R3，因为电流表A2的示数为2A，所以I2=I3=1A；因为电流表A1的示数为3A，则I4+I3=3A；所以I4=2A；
所以通过R1的电流：I1=I2+I3+I4=1A+1A+2A=4A；
若互换R4、R3的位置，两电流表的示数不变，则R4=R3，因为电流表A1的示数为3A，所以I4=I3=1.5A；因为电流表A2的示数为2A，则I2+I3=2A；所以I2=0.5A；
所以通过R1的电流：
I1=I2+I3+I4=0.5A+1.5A+1.5A=3.5A。
当R2和R4互换的情况下，可得出方程x+y=3，x+y=2，所以原方程无解，所以此情况不存在。
故选：AB。
15.如图22所示的电路中灯L1、L2的电阻分别为R1、R2，变阻器最大电阻为R0，灯的电阻保持不变，当变阻器的滑片P由a端向b端移动时，灯L1、L2的亮度变化情况是（     ）
A．当R2>R0时，L1变暗，L2 变亮
B．当R2>R0时，L1先变暗后变亮，L2 先变亮后变暗
C．当R2<R0时，L1先变暗后变亮，L2 先变亮后变暗
D．当R2<R0时，L1先变暗后变亮，L2 不断变亮
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【答案】D
【解析】由电路图可知，Pb部分电阻与L2串联后再与Pa部分电阻并联，然后与L1串联组成电路，
当滑片在a端时，电路中只有L1，此时L1最亮，L2不发光，
设变阻器Pa部分的电阻为Ra，Pb部分电阻为Rb，则Ra+Rb=R0，
由串联电路中总电阻等于各分电阻之和得，Rb与灯L2串联后的电阻为Rb+R2，
由并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和得，并联部分的电阻
（1）当R2＜R0时，变阻器的滑片P由a端向b端移动时，Rb减小，Ra增大，
当（Rb+R2）=Ra时，（Rb+R2）×Ra最大，即R并最大，电路的总电阻最大，
则滑片P由a端向b端移动时，电路的总电阻先变大后变小，
由I=U/R
可知，通过L1的电流先变小后变大，
由P=I2R可知，L1的实际功率先变小后变大，即L1先变暗后变亮，故A错误；
从a点到并联部分电阻最大的过程中，并联部分电阻一直变大，并联部分分得的电压变大，而（Rb+R2）的总电阻变小，则通过L2的电流变大，
从并联部分电阻最大到b点的过程中，总电阻变小，电路的总电流变大，而并联部分分得的电压变小，此时Ra部分的电阻变大，通过Ra的电流变小，
由并联电路中干路电流等于各支路电流之和可知，通过L2的电流变大，
综上可知，变阻器的滑片P由a端向b端移动时，通过L2的电流一直变大，L2的实际功率一直变大，L2不断变亮，故B错误、D正确；
（2）当R2＞R0时，变阻器的滑片P由a端向b端移动时，Rb减小，Ra增大，
当滑片P位于b端时，R2与R0相差最小，并联部分的电阻最大，电路的总电阻变大，
则此过程中，电路中的电流一直变小，通过L1的电流一直变小，L1的实际功率一直变小，L1一直变暗，由串联电路的分压特点可知，并联部分的电压一直变大，而（Rb+R2）的总电阻变小，则通过L2的电流变大，此时L2的实际功率一直变大，L2一直变亮，故C错误。
故选：D。
16. 在如图所示的电路中，电阻R2<R1，若保持电路的总电流不变，那么为了使通过R1的电流稍增大一点，可采用的措施是（    ）
A. 与R2并联一个比R2小得多的电阻
B. 与R2并联一个比R2大得多的电阻
C. 与R2串联一个比R2小得多的电阻
D. 与R2串联一个比R2大得多的电阻
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【答案】C
【解析】若保持电路的总电流不变，那么为了使通过R1的电流稍增大一点，可以与R2串联一个比R2小得多的电阻，选项C正确。
17. 每种金属导体中单位体积的自由电子数有确定的值。两段长度之比为2∶1、横截面积之比1∶3的镍铬合金丝并联在某电路中，则两根电阻丝内电子定向移动的平均速度之比为（    ）
A. 1∶2   B. 3∶1   C. 2∶3   D. 1∶1
【答案】A
【解析】根据电阻定律，两段长度之比为2∶1、横截面积之比1∶3的镍铬合金丝其电阻之比6∶1，并联在某电路中，电压相等，其通过的电流之比为1∶6.根据电流的微观表达式，I=nvSe，两根电阻丝内电子定向移动的平均速度之比为1∶2.选项A正确。
18. 设计一个如图所示的电路，a表示定值电阻，b表示滑动变阻器，电源电压保持不变。其中，a可以有阻值分别为R1、R2的两个定值电阻可供选择，b可以有最大阻值分别为R3、R4的两个滑动变阻器可供选择，且R1<R2<R3<R4。要求：在移动变阻器滑片P的过程中，电流表示数的变化量最大。则正解的选择是（    ）
A. a选R1，b选R4        B. a选R1，b选R3
C. a选R2，b选R    3D. a选R2，b选R4
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【答案】A
【解析】在移动变阻器滑片P的过程中，要使电流表示数的变化量最大。定值电阻应该选择较小的，滑动变阻器应该选择较大的，所以a选R1，b选R4，选项A正确。
19. 把一根均匀电阻丝弯折成一个封闭的等边三角形ABC，如图所示。图中D为AB边的中点。如果A、C之间的电阻大小为8欧，则B、D之间的电阻大小为（    ）
A. 8欧		B. 6欧		C. 5欧		D. 4欧
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【答案】C




【解析】设每边电阻为r，则A、C之间的电阻可表示为=r=8Ω.解得r=12Ω. B、D之间的电阻大小为R==r=5Ω，选项C正确。
20. 在如图所示的电路中，R0、R1为定值电阻，R2为滑动变阻器。闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P向下滑动时，四个理想电表的示数都发生变化，电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示，电表示数的变化量分别用△I、△U1、△U2和△U3表示，则在滑片P向下滑动的过程中（    ）
A. U1/I不变，△U1/△I不变
B. U2= U1+ U3
C. △U3/I不变，△U3/△I不变
D. |△U2|=|△U1|+|△U3|
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【答案】AD
【解析】在滑片P向下滑动的过程中，电流表读数变大，电压表读数U1增大，电压表读数U2减小，电压表读数U3减小。根据欧姆定律，U1/I表示定值电阻R1不变，△U1/△I不变，选项A正确。由串联电路电压关系，三个电压表读数关系是：U3= U1+ U2，选项B错误。三个电压表读数变化量关系是：|△U2|=|△U1|+|△U3|，选项D正确。U3/I变化，△U3/I变化，△U3/△I表示定值电阻R0，不变，选项C错误
21. 在图(a)所示的电路中，电源电压保持不变，R1,R2为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合电键S，将滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，电压表V1,V2的示数随电流表A示数变化的完整图线如图(b)中①,②图线所示，在图(c)中能正确反映该过程的电压表V3随电流表A示数变化的完整图线是  (     )
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【答案】A
【解析】（1）由电路图可知，R1、R、R2串联，电压表V1测R1两端的电压，U2测R两端的电压，V3测电源的电压与R1两端的电压之差；根据滑片的移动判断滑动变阻器接入点路电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R1两端的电压变化，从而判断①、②图线表示的电压表．
（2）当滑片位于左端时，R1与R2串联，根据图象得出R1两端的电压和通过的电流，根据欧姆定律求出R1的阻值，根据串联电路的电压特点表示出电源的电压．
当滑片位于右端时，R1、R、R2串联，根据串联电路的电压特点表示出电源的电压，联立等式求出电源的电压；
（3）根据串联电路的电压特点得出电压表V3与V1之间的关系，即可判断图象．
解：（1）将滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，滑动变阻器接入点路的电阻变小，
根据I=U R 可知，电路中的电流变大；
根据U=IR可知，R1两端的电压变大，
故①表示电压表V1、②表示电压表V2．
（2）当滑片位于左端时，R1与R2串联，
由（b）图象可知：R1两端的电压U1=4V，通过的电流I1=0.4A，
则R1=U1 I1 =4V 0.4A =10Ω；
电源的电压U=U1+I1R2=4V+0.4A×R2--------①
当滑片位于右端时，R1、R、R2串联，
由（b）图可知，I2=0.2A，R两端的电压UR=3V，U1′=2V，
则电源的电压U=UR+U1′+I2R2=3V+2V+0.2A×R2--------②
由①②两式可得：U=6V．
（3）因V3测电源的电压与R1两端的电压之差，
所以，当U1=4V、I1=0.4A时，V3的示数为U-U1=6V-4V=2V；
当U1′=2V、I2=0.2A时，V3的示数为U-U1′=6V-2V=4V；
结合选项可知A符合，BCD不符合．
故选A．
22. 阻值相等的三个电阻R和电阻R1，R2，R3组成如图所示的电路，且R1=R2=R3，若电阻R1两端的电压为20伏，电阻R3两端的电压为4伏，则电阻R2两端的电压为   (     )
 A.6伏   B.8伏   C.10伏    D.12伏
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【答案】B
【解析】
（1）由电路图可知，R3与R串联后与R2并联，再与R串联，最后再与R1并联；已知R3两端的电压，根据欧姆定律可求改支路电流，再根据并联电路的电压特点和串联电路的电压特点得出通过最右端R的电流，得出等式．
（2）根据并联电路的电流特点得出通过中间电阻R的电流，根据欧姆定律表示出其两端的电压，再根据R1两端的电压等于中间电阻R两端的电压和R2两端的电压之和得出等式，联立等式得出方程，解方程即可得出电阻R2两端的电压．
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设R2两端的电压为U2，R1=R2=R3=x，
由图1可知：BCD中R与R3串联，通过R3的电流4V x ，
∵最右边R3与R串联后在与R2并联，
∴通过R的电流U2-4V R ，
∴U2-4V R =4V x ------①
如图2可知：BE与BCD串联，
通过中间电阻R的电流I=U2 x +4V x ，
中间R两端的电压为UR中=IR=（U2 x +4V x ）R，
由图3可得：ABE与AF并联，
∵电阻R1两端的电压为20伏，
∴（U2 x +4V x ）R+U2=20V---------②
由①②两式可得：U22+4U2-96=0，
解得：U2=8V，U2=-12V（舍掉）
故选B．
23. 在如图所示的电路中，电流表A1,A2的示数分别为0.3安和0.4安，若将电路中的某两个电阻的位置互换，电流表A1,A2的示数却不变，则电流表A的示数可能为   (      )
 A.0.45安    B.0.50安     C.0.55安      D.0.60安
【答案】BC
【解析】（1）分析电路图，画出等效电路图如图所示，R1、R2、R3并联，电流表A1测量通过R2、R3的电流之和，电流表A2测量通过R1、R2的电流之和；
（2）将R1、R2、R3中的某两个电阻互换位置而其他条件不变时，两电流表的示数不变，三电阻两端的电压相等，根据欧姆定律可知所换的两电阻大小相等，求出三条支路的电流，再求流过干路的电流值．
解：画出等效电路图，如图所示，R1、R2、R3并联，电流表A1测量通过R2、R3的电流之和，电流表A2测量通过R1、R2的电流之和；
①若互换R1、R2的位置，两电流表的示数不变，则R1=R2，因为电流表A2的示数为0.4A，所以I1=I2=0.2A；因为电流表A2的示数为0.3A，则I2+I3=0.3A；所以I3=0.1A；
所以干路上的电流：
I=I1+I2+I3=0.2A+0.2A+0.1A=0.5A；
②若互换R2、R3的位置，两电流表的示数不变，则R2=R3，因为电流表A1的示数为0.3A，所以I2=I3=0.15A；因为电流表A2的示数为0.4A，则I1+I2=0.4A；所以I1=0.4A-0.15A=0.25A；
所以干路的电流：
I=I1+I2+I3=0.25A+0.15A+0.15A=0.55A；
③若互换R1、R3的位置，两电流表的示数不变，则R1=R3；而若R1=R3则两电流表的示数就应相同，所以不可能是互换R1、R3的位置．
由上分析，可知电流表A的示数可能为0.5A或0.55A．
故选B、C．
24. 在如图所示的电路中，V1,V2,V3是三个完全相同的电压表，R1,R2是两个定值电阻，若电压表V1,V2的示数分别为3伏和1伏，则A、B之间的电压可能为  (      )
 A.7伏    B. 6伏    C.5伏     D.4伏
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【答案】AC
【解析】如图：由于电压表的连接并没有采取与电阻直接并联的形式连接，所以将电压表按一个电阻分析，因V1、V2、V3是三个完全相同的电压表，设电压表的内阻为R，假设电路中的电流是从A流向B，在有电压表的支路上，通过电压表V1的电流I1方向是A→V1→C，通过电压表V3的电流I3方向是C→V3→B，而通过电压表V2的电流I2方向不能确定；
（1）若电流I2方向是C→V2→D，则I1=I2+I3；
由欧姆定律可知：U1 R =U2 R +U3 R∴U3=U1-U2=3V-1V=2V；
∴UAB=U1+U3=3V+2V=5V；
（2）若电流I2方向是D→V2→C→V3→B，则I3=I1+I2；
由欧姆定律可知：U3 R =U1 R +U2 R 
∴U3=U1+U2=3V+1V=4V；
∴UAB=U1+U3=3V+4V=7V；
由此分析，A、B之间的电压可能为7V或5V．
故选A、C．
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25.2n+1个阻值均为R的电阻通过导线首尾连成一圆环，相邻的两个电阻之间均可引出一接线柱，从而构成一变阻器，则利用该变阻器可获得不同阻值的个数为 ________个； 最大阻值为_________。
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【答案】 n  n(n+1)R/(2n+1)。
【解析】该变阻器可以得到的电路是一个电阻与2n个电阻并联、两个电阻与2n-1个电阻并联、…n个电阻与n+1个电阻并联，依次类推又为n个电阻与n+1个电阻并联、…两个电阻与2n-1个电阻并联、一个电阻与2n个电阻并联与前面重复，因此利用该变阻器可获得不同阻值的个数为n个；
根据电阻值一定时并联的两个阻值值越相近就越大，所以选择nR与（n+1）R并联时最大，最大值是n(n+1)R/(2n+1)。
26. 在图所示的电路中，电源电压保持不变。下列关于电路故障的判断，正确的是（	）
A．若R1断路，电流表示数变小，电压表示数为零 
B．若R2断路，电流表示数变小，电压表示数变大 
C．若R3断路，电流表示数为零，电压表示数变小 
D．若R4短路，电流表示数变小，电压表示数变大 
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【答案】D
【解析】A、若R1断路，R2和R3并联后与R串联，电压表测量并联电路两端电压，故电压表示数不会为零，故A选项错误；
B、若R2断路，并联电路中支路减少，因此并联电路两端电压增大，故电流表示数增大，电压表示数变大，故B选项错误；
C、若R3断路，电流表示数为零，由于支路减小，所以并联电路两端电压增大，故电压表示数变大，故C错误；
D、若R4短路，并联电路的总电阻减小，因此并联电路两端电压减小，因此电流表示数减小，并且通过R1中的电流增大，故电压表示数变大；故D选项正确．
故选D．
27. 图为复杂电路的一部分，电阻Rl、R2、R3的阻值之比为1:2:3，通过这三个电阻的电流之比为4:1:2。则电流表A1、A2的示数之比为(    )
A. 1:1		 B. 2:1		 C. 3:1 	D. 4:1 
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【答案】B
【解析】提示：已知 Rl：R2：R3=1:2:3， Il：I2：I3=4:1:2，由U=IR,可得 Rl、R2、R3两端的电压之比 Ul：U2：U3=2:1:3，故R3与（Rl+R2）为并联关系，图中A、B两点电流流向如图，
故根据电流分流原理，IA:IB=(Il+I3):(I3+I2)=6:3=2:1
 
 
  
  


28.图所示的电路中，电源电压保持不变。将滑动变阻器R的滑片P由a端移到b端，电压表V1、V2的示数与电流表A示数的变化关系图线如图所示。根据图线可以知道，滑动变阻器R的最大阻值为____欧，定值电阻R2的阻值为_____欧。
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【答案】9  2
【解析】由I-U图，当I=0.4A时，V1=1.6V,V2=3.6V,


由   得 


由   得 
由I-U图， 当 I=1A时，V2=0,V1=4V



解得：
29. 如图所示的电阻网络中，AC、CB、BD、DA四边形的电阻为r，其余各边的电阻都相等，但阻值未知，测得AB两点之间的总电阻为R。当在C、D两点之间连接一段阻值为R的电阻时，AB两点之间的总电阻R′=      ；若将AC、CB、BD、DA四根电阻丝皆换成阻值为2r的电阻，则AB两点之间的总电阻R〞=       。
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【答案】[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
【解析】由于上下是对称的，所以在 CD 两点之间连接一段阻值为 R 的电阻时完全
不影响原电阻，因为这个R上没有电流通过。
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	编号
	器材名称及技术指标

	A
	待测电流表[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]

	B
	电源E（电压未知）

	C
	电阻箱RA（0～9999Ω）

	D
	滑动变阻器R1（0～20Ω，1A）


30. 有一内阻约在1000Ω﹣2000Ω之间的电流表，因年代久远标度值已看不出，仅有刻度，某同学利用下表所列器材、若干导线和电键等元件设计了一个测量该电流表内阻的电路，如图为已完成部分线路连接的实物连接图．
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
（1）请用笔线代替导线完成实物连接图
（2）请完成以下实验步骤：
将电键S断开，按电路图接好各元件，使滑动片P先置于　　（选填“a”或“b”）端，电阻箱阻值调为　　．（选填：“零”或“最大”）；闭合电键S，调节滑动片P于某一位置，使电流表的指针偏转，并使指针指在　　（选填“最大量程”、“最大量程的三分之二”、“最大量程的一半”或“最大量程的三分之一”）处；调节　　（选填“滑动变阻器”或“电阻箱阻值”），使电流表的指针指在　　（选填“最大量程”、“最大量程的三分之二”、“最大量程的一半”或“最大量程的三分之一”）处，记下　　（选填“滑动变阻器”或“电阻箱”）的阻值R．即得待测电流表内阻为　　．
（3）利用此方法测得的电流表内电阻　　其实际的内阻（选填“大于”、“小于”），造成这种误差的原因是　　
【解析】
解：（1）实物电路图的连接应采用滑动变阻器分压式接法，如下图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]
（2）将电键S断开，按电路图接好各元件，使滑动片P先置于a端，电阻箱阻值调为零；
闭合电键S，调节滑动片P于某一位置，使电流表的指针偏转，并使指针指在最大量程的三分之二，
调节电阻箱阻值，使电流表的指针指在最大量程的三分之一处，记下电阻箱的阻值R，即得待测电流表内阻为R；
（3）电阻箱的阻值增大时，电阻箱与待测电阻的内阻之和增大，并联部分的总电阻增大，分得的电压增大，
而计算时认为电压不变，由I=[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]可知，[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]＞[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]=2[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]=2RG，
即R+RG＞2RG，R＞RG．
故答案为：
（1）如上图所示；
（2）b；零；最大量程的三分之二；电阻箱阻值；最大量程的三分之一；电阻箱；R；
（3）大于；电阻箱的阻值增大时，并联部分的电阻增大，分得的电压增大，而计算时没有考虑这一点，由I=[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试题试卷、教案、课件、教学论文、素材等各类教学资源库下载，还有大量丰富的教学资讯！]可知测得的电流表内电阻大于其实际的内阻．

image3.png
ERK

SR

ERE




image4.png




image5.png
R, Ry
—r

3




image6.png
R,





image7.png




oleObject1.bin

image8.wmf
I

U

D

D


image9.png




oleObject2.bin

image10.png
R

h

Rz

1 |




oleObject3.bin

image11.wmf
d

ad

a

R

r

r

=

=


image12.png
ov | o

071

w [

™ o

01

027 | 030 | 03

O

®

o

)

3R i

|

)




image13.png
b




image14.png
15V
1000C2





image15.png




image16.png
10V
20mk




image17.png




image18.png




image19.png
10V
O5mh




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png
4, T 10104 f 7k 3o IR R B P A
(A) —&/NF104 (B) —EFT104

AR ).

(C) THETF0E (D) TLKATFI04

5. AEMABARMEK, TEHAKFHA—RBKEEERBIK, WEKRE (

(A) HKWEER/DN, BiELFA
(C) Ehokay%BEw/, W T R

(B) #H/AKMBEER /N, WHEHAE
(D) HBARMEEARLE, WEHBALE

)

6. KBMIMBEH G, KEEFH “BESIE”; ERANEX, KRN EHTHE “A

asE” ).
(A) AU EERMAFRERRE Ik
(B) FI#E EZERMAFFKREERE K
(C) FEERRBKFEZREN KKK
(D) JE&EEERBIKEZRE KEW

SR
KIS YR
sy
Sy

7.9, EH, OCRETOLREL, THUEPERME ().
(A) MBERMER, WARYWERKEBRLET ML, LERATREFBEEY

g, —EaER LRAYENSR

(B) mZEGRMESR, WARYRBESRA T, FE565 fHRENARZEZ

WEMEENE, —EEAAYERNE

(C) MBEHRMBH, WARYKRIEBRRE LT ML, ELFBIEYME, —&

BEfE R LRI IA

(D) MBERMESR, WARYWERIEZREL ML, 565 W AR BN A £

WERMEENE, —EREYENG

8. FEME BT R BB, BEHR<R,, ARFFEBHEBMNALE, WAKTHELR,

B R — A, TRANEER (
(A) BRHIHBE—LLRy/MEZ I
(B) H5RAFBE—HR KRB LI
(C) SRABEK—NHR/MIZHHIH
(D) SRBE—AHR,KBLH A

) -

9. B ERBAETRMERANE B FRAERENE, HRRKEZ LR, #E8

AR Z L 13 SR 48 & & 22 R BR7E 3L L B

ZHH ).
(A) 12 (B) 3:1

PR T I ey

3493 BE

B, D0 R R B 22 P9 R T 16 B Bl Y

(C) 2:3 (D) 1:1

EMERE F2W W




image24.png




image25.png




oleObject4.bin

image26.wmf
r

r

r

r

2

2

+

×


oleObject5.bin

image27.wmf
3

2


oleObject6.bin

image28.wmf
r

r

r

r

5

.

2

5

.

0

5

.

2

5

.

0

+

×


oleObject7.bin

image29.wmf
12

5


image30.png




image31.png
Yoy

02
(b)




image32.png
Uith)

Uit

Ui

v

Is

I

o

02

o

0z

o

Iz




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png
24-14




image40.png




image41.png
04 0.8 12
(b)

E24-22




oleObject8.bin

image42.wmf
IR

V

=

2


oleObject9.bin

image43.wmf
W

=

9

R


oleObject10.bin

image44.wmf
1

1

IR

V

=


oleObject11.bin

image45.wmf
W

=

4

1

R


oleObject12.bin

image46.wmf
î

í

ì

+

=

+

=

2

2

4

)

13

(

4

.

0

R

R

e

e


oleObject13.bin

image47.wmf
W

=

2

2

R


image48.emf
D

C

B A


image49.png
Tl dE BB ROABILE S

bR AEATRR, FfLAE CD

2Rr
2r—-R

L ONIEA R BRI R = R R'=





image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png




image2.png




image1.png




